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Цель работы:

1. Приобрести навыки работы в утилите «Системный справочник»

2. Получить прадставление о системе и ее составляющих.

3. Определить основные характеристики системы.

Ход выполнения работы:

Информация:

· Тип Процессора:
PowerPC G4  (1.1)

· Модель Компьютера:
PowerMac6,4

· Частота Процессора:
1.25 GHz

· L2 Cache (на CPU):
512 Кб

· Память ОЗУ:
512 Мб

· Частота Шины:
167 МГц

· Версия Boot ROM:
4.8.8f0

· Серийный Номер:
VM5010HUQJ8
Используемые слоты памяти и типы ОЗУ в них:

· DIMM0/J2: - Не используется
  Размер:
Пустой

  Тип:
Пустой

  Скорость:
Пустой

· DIMM1/J1: - Используется
  Размер:
512 Мб

  Тип:
DDR SDRAM

  Скорость:
PC2700U-25330

Видеокарты и параметры дисплея:

· ATY,RV280:

  Тип:
display

  Шина:
AGP

  Память (Всего):
32 Мб

  Изготовитель:
ATI (0x1002)

  ID Устройства:
0x5962

  Ревизия:
0x0001

  Ревизия ROM:
113-xxxxx-102

· Монитор:

  Тип:
display

  Тип Монитора:
CRT

  Память (В Работе):
32 Мб

  Разрешение:
1024 x 768 @ 89 Гц

  Глубина Цвета:
Цветной 32-бит

  Основной Монитор:
Да

  Зеркальный:
Выкл.

  Работает:
Да

· ATY,Merlin_B:

  Статус:
Монитор не подключен

Параметры шин ATA и SCSI, параметры HDD, CD:

· Шина ATA-3:

SONY CD-RW CRX315E:

  Производитель:
SONY

  Модель:
SONY CD-RW CRX315E

  Ревизия:
NAK6

  Серийный Номер:


  Тип Привода:
CD-RW/DVD-ROM

  Запись дисков:
Поддерживается/Поставлено Apple

  Мобильный Носитель:
Да

  Внешний Привод:
Нет

  Протокол:
ATAPI

  Номер:
0

  Тип Гнезда:
Внутреннее

· Шина ATA-6:

  ID Производителя:
0x106b

  ID Устройства:
0x003b

  Ревизия:
0x0000

Maxtor 2F040L0:

  Емкость:
38.29 Гб

  Модель:
Maxtor 2F040L0

  Ревизия:
VAM51JJ0

  Серийный Номер:
F1JVH0NE

  Мобильный Носитель:
Нет

  Внешний Привод:
Нет

  Название BSD:
disk0

  Протокол:
ATA

  Номер:
0

  Тип Гнезда:
Внутреннее

  Драйверы OS9:
Нет

Macintosh HD 6:

  Емкость:
38.16 Гб

  Доступно:
24.34 Гб

  Возможность записи:
Да

  Файловая Система:
Journaled HFS+

  Название BSD:
disk0s3

  Точка Монтирования:
/

· SCSI – Информация не найдена

Подключенные к USB устройства:

Шина USB:

  Производитель:
Apple Computer, Inc.

  ID Продукта:
32773 ($8005)

  Скорость:
До 12 Мб/сек

  Питание Шины (мА):
500

XD-1218-U:

  Производитель:
Tablet

  Скорость:
До 12 Мб/сек

  ID Продукта:
69 ($45)

  Питание Шины (мА):
500

Хаб в Apple Extended USB Keyboard:

  Производитель:
Mitsumi Electric

  ID Продукта:
4099 ($1003)

  Скорость:
До 12 Мб/сек

  Питание Шины (мА):
500

Apple Optical USB Mouse:

  Производитель:
Logitech

  Скорость:
До 1.5 Мб/сек

  ID Продукта:
775 ($307)

  Питание Шины (мА):
100

Apple Extended USB Keyboard:

  Производитель:
Mitsumi Electric

  Скорость:
До 12 Мб/сек

  ID Продукта:
524 ($20c)

  Питание Шины (мА):
250

Канал WiFi:

  Информация о Карте AirPort (WiFi):

  Тип Беспроводной Карты:
AirPort Extreme

  Страна:
Везде

  Версия Firmware Беспроводной Карты:
3.4.1 (3.50.37.p4)

  Текущая Беспроводная Сеть:
Apple Network 2a2c61

  Беспроводной Канал:
           10

  Обзор Системы:

  Версия Системы:
Mac OS X 10.3.4 (7L33)

  Версия Kernel:
Darwin 7.4.1

  Загрузочный Диск:
Macintosh HD 6

  Имя Компьютера:
Apple’s Computer 6

  Пользователь:
    Student (Student)

Информация о программе:

Adobe Update Manager:

  Версия:
Adobe Update Manager 2.1.7.31

  Последнее Изменение:
20.02.05 17:40

  Расположение:
/Applications/Adobe InDesign CS/Plug-Ins/Online/AUMLibrary.cfm/Contents/SharedSupport/Adobe Update Manager.app

  Информация:
Adobe Update Manager 2.1.7.31, Copyright © 2001 - 2003 by Adobe Systems, Inc.  All rights reserved.

Информация о сети:

  Интерфейс:
en1

  Тип:
AirPort

  Адрес IP:
192.168.204.6

  Маска Подсети:
255.255.255.0

  Адрес Широковещания:
192.168.204.255

  Адрес Маршрутизатора:
192.168.204.254

  Серверы DNS:
192.168.10.1

  Домен:
ntc.local

  Адрес Ethernet:
00:11:24:28:71:69

